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GASGRILL
Handbók fyrir LP gasgrill

ÞÚ VERÐUR AÐ LESA ÞESSA HANDBÓK 

ÁÐUR EN ÞÚ NOTAR GRILLIÐ. 

� HÆTTA

Ef þú finnur lykt af gasi: 

1. Lokið fyrir gasið til grillsins.

2. Slökkvið á öllum logum.

3. Opnið lokið.

4. Ef að gaslyktin fer ekki, farið þá frá 

grillinu og hringið strax í gasbirgjann eða 

slökkviliðið.

Gasleki getur komið af stað eldi eða 

sprengingu og getur leitt til slysa, dauða eða 

skemmda á eignum.

� AÐVÖRUN

1. Geymið ekki eða notið bensín eða aðrar 

eldfimar gufur og vökva í nánd við þetta 

eða önnur grill.

2. Gashylki sem er ekki í notkun ætti ekki 

að vera geymt í nánd við þetta eða önnur 

grill.

� AÐVÖRUN: Fylgið öllum leiðbeiningum 

varðandi athugun á leka í þessari 

handbók áður en notkun hefst. Gerið það 

jafnvel þó gasgrillið hafi verið sett saman 

af sölumanni.

� AÐVÖRUN: Ekki nota þetta grill án þess 

að lesa hlutana um AÐ KVEIKJA Á 

BRENNARA í þessari handbók.

UPPLÝSINGAR FYRIR ÞANN SEM SETUR 

GASGRILLIÐ SAMAN:

Þessi handbók verður að vera hjá eiganda, 

sem ætti að geyma hana til notkunar síðar 

meir.

AÐEINS TIL NOTKUNAR UTANDYRA.
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AÐVÖRUN

� HÆTTA

Ef þeim viðvörunum, sem koma fyrir í þessari handbók, sé ekki fyllt eftir, getur það leitt til alvarlegra líkamsáverka eða dauða,

eða valdið eignaspjöllum vegna elds eða sprengingar.

� AÐVARANIR

� Fylgið leiðbeiningum sem eru fyrir þína tegund af gasgrilli 

um tengingu á þrýstijafnara.

� Geymið ekki auka gaskút eða ótengdan gaskút undir eða 

nálægt gasgrillinu.

� Leggið ekki ábreiðu fyrir gasgrill eða annað eldfimt á grillið 

eða inni í geymslurýmið undir grillinu þegar það er í notkun.

� Hætta getur stafað af grilli sem er sett vitlaust saman. Farið 

mjög nákvæmlega eftir leiðbeiningunum í þessari handbók 

um samsetningu gasgrillsins. 

� Þegar Weber gasgrillið hefur ekki verið notað í lengri 

tíma/eða alls ekki, skal athuga hvort það leki gasi og 

hvort eitthvað stífli brennara áður en það er notað. Sjáið 

leiðbeiningar í þessari handbók fyrir rétt verkferli.

� Notið ekki eld til þess að athuga hvort gas leki.

� Notið ekki Weber® gasgrillið ef um gasleka er að ræða.

� Eldfim efni ættu ekki að vera í meiri nálægð en um það bil 60 

sm fjarlægð frá hliðum og afturhluta gasgrillsins.

� Weber® gasgrillið þitt ætti ekki að vera notað af börnum. 

Aðgengilegir hlutar grillsins geta verið mjög heitir. Haldið 

ungum börnum í burtu á meðan það er í notkun.

� Farið varlega þegar Weber® gasgrillið er notað. Það verður 

heitt við eldun og hreinsun, og það ætti aldrei að skilja það 

eftirlitslaust, eða færa til þegar það er í notkun.

� Ef slokknar á brennurum meðan á notkun stendur, skrúfið 

fyrir gasloka. Opnið lokið og bíðið í fimm mínútur áður en 

reynt er að kveikja á gasinu aftur, skoðið á leiðbeiningarnar 

um hvernig eigi að kveikja á gasgrillinu. 

� Notið ekki viðarkol, kolamola eða hraungrjót í Weber®

gasgrillið þitt.

� Hallið ykkur aldrei yfir opið grillið þegar verið er að grilla og 

setjið aldrei hendur eða fingur á fremri brún grillkassans.

� Ef eldur myndast sem ekki er hægt að stjórna, takið matinn 

úr eldinum þangað til loginn dvínar.

� Slökkvið á öllum brennurum ef eldur vegna fitu myndast og 

hafið lokið á þangað til að eldurinn er slokknaður.

� Weber® gasgrillið ætti að vera þrifið vel með reglulegu 

millibili.

� Þegar lokar og brennarar eru þrifnir, gætið þess að stækka 

ekki op eða göt á brennara.

� Própangas er ekki náttúrulegt gas. Víxlun á notkun með 

náttúrulegu gasi í staðin fyrir própangas eða tilraun til að 

nota slíkt gas er hættulegt og mun ógilda ábyrgð þína.

� Beyglaður eða ryðgaður gaskútur getur verið hættulegur og 

ætti að vera skoðaður af birgðasala gaskútsins. Notið ekki 

gaskút með skemmdan loka.

� Jafnvel þó það virðist vera að gaskúturinn sé tómur, gæti 

enn verið gas í honum. Kútinn ætti að flytja og geyma 

samkvæmt því.

� Þú skalt ekki undir neinum kringumstæðum reyna að 

aftengja gaskútinn eða aðrar tengingar meðan grillið er í 

notkun.

� Notið hitaþolna grillhanska eða ofnhanska þegar grillað er.

� Notið ekki grillið nema að allir hlutir þess séu til staðar. 

Grillið verður að vera rétt samsett samkvæmt þeim 

leiðbeiningum sem koma fyrir í “Samsetningu gasgrillsins”.

� Setjið ekki eldsneyti í geymslurými undir grilli.

� Ekki byggja inn þessa tegund af grilli. Ef ekki er farið eftir 

þessari viðvörun getur það valdið bruna eða sprengingu 

sem getur leitt til skemmda á eignum eða alvarlegra 

líkamsáverka eða dauða. 
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ÁBYRGÐ

ALMENNAR LEIÐBEININGAR

Weber® gasgrillið þitt er til notkunar utandyra. Með Weber® gasgrillinu getur þú grillað, 
glóðað, ristað og bakað sem erfitt er að gera með innandyra eldhústækjum. Lokið á og 
Flavorizer® Bragðburstirnar skapa “utandyra” bragð í matinn.

Weber® gasgrillið er færanlegt, svo að þú getur fært það úr stað í garðinum eða á 
veröndinni. Færanlegt þýðir að þú getur tekið Weber® gasgrillið með þér ef þú flytur

Própangas (LP) er fljótlegra að nota og veitir þér betri stjórn yfir matseldinni en viðarkol.

® gasgrillið 
þitt. Við biðjum þig þess vegna að lesa þær vandlega áður en þú notar Weber®

gasgrillið.

LP gas.

sem hefur venjuleg afköst 37 millíbar. (Afhendist með grillinu.)

Sum lönd geta haft kröfur um það að skipt sé um gasslöngu á minna en 5 ára fresti, 
ef svo er, þá eru kröfur landsins sem gilda.

framleiðanda gasgrillsins.

GEYMSLA

® gasgrillið, skrúfið fyrir loka gaskútsins.
® gasgrillið er geymt innandyra, aftengið gasleiðsluna. Gaskútinn verður 

að geyma utandyra þar sem góð loftræsting er.
® grillinu verður að geyma gasgrillið og 

gaskútinn á vel loftræstum stað utandyra.

ná ekki til. Aftengdan gaskút má ekki geyma í byggingum, bílskúrum eða á öðrum 
lokuðum stöðum.

LLC (Weber) ábyrgist hér með fyrir UPPHAFLEGAN KAUPPANDA þessa 
Weber® gasgrills að það mun vera án galla í efni og af handverki frá þeirri dagsetningu sem kaupin fara 
fram og sem hér segir:

á málningu að upplitun undanskildri, 25 ár
Ryðfrítt stálgrilllok, 25 ár

Grilllok úr postulíni, 25 ár
Ryðfrí brennararör úr stáli, 10 ár

Grillgrind úr ryðfríu stáli, 5 ár án ryðs eða brunagats í gegn
Bragðburstir úr ryðfríu stáli, 5 ár án ryðs eða brunagats í gegn
Postulínshúðað steypujárn

grillgrindur, 5 ár án ryðs eða brunagats í gegn
Postulínshúðaðar

grillgrindur, 3 ár án ryðs eða brunagats í gegn
Postulínshúðaðar

Bragðburstir, 2 ár án ryðs eða brunagats í gegn
Innrauður grillofnsbrennari, 2 ár

Allir aðrir hlutir, 2 ár

Þegar þeir eru settir saman og notaðir samkvæmt þeim leiðbeiningum sem fylgja með þeim. Weber
getur krafist sönnunar á hvenær grillið var keypt. ÞVÍ ÆTTI AÐ HALDA TIL HAGA SÖLUKVITTUNUM 
EÐA REKNINGUM.

Þessi takmarkaða ábyrgð nær yfir viðgerðir eða skipti á þeim hlutum sem reynast skemmdir vegna 
eðlilegrar notkunar eða viðgerða og sem sýna samkvæmt skoðun, sem er Weber þóknanleg, að séu 
skemmdir. Áður en hlutum er skilað, hafið samband við þá söluaðila sem eru í nágrenni við þig. Sjá 
upplýsingar sem koma fyrir á heimasíðunni okkar. Ef Weber staðfestir skaðann og samþykkir kröfuna, 
mun Weber útvega þá hluti sem vantar án greiðslu. Ef þú ert krafinn um að skila skemmda hlutnum, 

Þessi takmarkaða ábyrgð nær ekki yfir hverskonar bilanir eða notkunarörðugleika vegna slysa, 
illrar meðferðar, misnotkunar, breytinga, misbeitiningar, skemmdarverka, rangrar samsetningar eða 
rangrar viðhaldsvinnu eða viðgerða, eða misbresta til að framkvæma venjulegt og hefðbundið viðhald, 
þar á meðal skemmda sem hlotist hafa af skordýrum inn í brennararörum, eins og tilgreint er frá í 
handbókinni.

Rýrnum eða skemmdir vegna slæmra veðurskilyrða eins og haglveðurs, fellibylja, jarðskjálfta eða 
hvirfilbylja og aflitunar vegna nálægðar við efni með beinum hætti eða í gegnum andrúmsloftið, er ekki 
hluti af þessari takmörkuðu ábyrgð.

Það eru engar aðrar ábyrgðir nema þær sem kunngerðar eru hér og hverskonar undanskildar 
söluábyrgðir og annað slíkt eru bundnar við gildistíma gildissviðs þessarar takmörkuðu ábyrgðar. Sum 
lönd leyfa ekki takmörkun, á því hve lengi undanskilin ábyrgð gildir, svo þessi takmörkun þarf ekki að 
eiga við þig.

Weber er ekki ábyrgt fyrir hverskonar óbeinum skemmdum eða öðrum skemmdum. Sum lönd leyfa 
ekki útilokun eða takmörkun á tilviljanakenndum skemmdum eða skemmdum sem eiga sér einhverjar 
sérstakar orsakir, svo að þessi útilokun eða takmörkun þarf ekki að eiga við þig.

Weber heimilar ekki nokkrum einstaklingi eða fyrirtæki að taka að sér skuldbindingu eða ábyrgð í 
sambandi við sölu, samsetningu, notkun, flutning, skil eða skiptingu á tækjum þess; og engin slík 
umboð eru bindandi fyrir Weber.

Þessi ábyrgð á aðeins við framleiðslu sem seld er í smásölu.

Farðu á www.weber.com®, veldu upprunaland þitt og 

skráðu gasgrillið þitt. 

NOTKUN 

� AÐVÖRUN: Þetta gasgrill er aðeins til notkunar utandyra og 

ætti aldrei að nota í bílskúrum eða á lokuðum sólpöllum með 

þaki.

� AÐVÖRUN: Weber® gasgrillið má aldrei nota undir óvörðu 

eldfimu þaki eða þakskeggi. 

� AÐVÖRUN: Gasgrillið ætti aldrei að nota þar sem eldfim efni 

eru í 60 sm fjarlægð frá toppi, botni eða hliðum grillsins.

� AÐVÖRUN: Weber® gasgrill er ekki ætlað til þess að vera í 

eða á hjólhýsum eða bátum.

� AÐVÖRUN: Þegar það er í notkun, verður allt gasgrillið heitt. 

Farið aldrei frá því án þess að hafa það undir eftirliti.

� AÐVÖRUN: Haldið hverskonar raftækjum og gasrörum frá 

heitu yfirborði gasgrillsins.

� AÐVÖRUN: Haldið matseldarsvæðinu frá eldfimum gufum 

og vökvum, eins og bensíni, alkóhóli, o.s.frv. og eldfimu 

efni.

� AÐVÖRUN: Geymið aldrei auka (vara) gas hylki nærri 

Weber® gasgrillinu. 

� AÐVÖRUN: Gasgrillið verður mjög heitt. Farið mjög varlega 

þegar börn eða aldraðir eru nálægt. 

� AÐVÖRUN: Færið ekki gasgrillið til á meðan á því er kveikt.

� AÐVÖRUN: Verið með hlífðarhanska þegar gasgrillið er 

notað.
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LEIÐBEININGAR VARÐANDI GAS

ÖRUGG MEÐHÖNDLUN PRÓPANGASKÚTA 

venjulegt hitastig og þrýsting. Undir hóflegum þrýstingi, inn í gaskút, er LP gas vökvi.
Eftir því sem þrýstingurinn eykst, verður vökvinn gufukenndari og að lokum að gasi.

dreifingu.

missa eða fara illa með LP hylkið.

heitt að halda því í höndunum – til dæmis: ekki skilja LP hylkið inn í bíl á heitum degi).

tómur gæti enn verið þrýstingur í honum. Lokið alltaf lokanum á gaskútnum áður en 
aftengt er.

getur verið hættulegur og ætti strax skipta út fyrir nýjan.

í hvert skipti sem LP hylkið er endurnýjað. Til dæmis, athugið í hvert skipti hvort LP 
hylkið er fyllt aftur.

safnist ekki vatn þar. Þetta op ætti að vera laust við skít, feiti, skordýr o.s.frv.

GASSLANGA, ÞRÝSTIJAFNARI OG VENTILL

� MIKILVÆG TILKYNNING: Við mælum með því að þú 

skiptir um gasslöngu á Weber grillinu þínu á 5 ára 

fresti. Sum lönd geta haft kröfur um það að skipt sé um 

gasslöngu á minna en 5 ára fresti, ef svo er, þá eru kröfur 

landsins sem hafa forgang.

Fyrir nýja gasslöngu, þrýstijafnara og ventil, hafðu samband 

við söluaðila sem er í nágrenni við þig með því að nota þær 

upplýsingar sem koma fyrir á vefsíðunni okkar.

Farið á www.weber.com®.

LAND GASTEGUNDIR OG 
ÞRÝSTINGUR

Búlgaría, Kýpur, Tékkland, Danmörk, Eistland, 
Finnland, Ungverjaland, Ísland, Lettland, Litháen, 
Malta, Holland, Noregur, Rúmenía, Slóvakía, 
Slóvenía, Spánn, Svíþjóð, Tyrkland 

I
3
B/P - 30 mbar

Belgía, Frakkland, Grikkland, Írland, Ítalía, 
Lúxemborg, Portúgal, Sviss, Bretland 

I
3+

 - 28-30 / 37 mbar

Pólland I
3
B/P - 37 mbar

Austurríki, Þýskaland I
3
B/P - 50 mbar

ORKUNOTKUN 

Própangas kW Bútangas kW

Summit® 420 18,0 20,2

Summit® 470 26,0 30,2

Summit® 620 21,1 24,0

Summit® 670 29,3 33,4

Própangas g/h Bútangas g/h

Summit® 420 1.287 1.470

Summit® 470 1.858 2.198

Summit® 620 1.508 1.747

Summit® 670 2.094 2.431
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LEIÐBEININGAR VARÐANDI GAS

AÐ KOMA GASKÚTNUM FYRIR 

Kaupið ætíð fullan gaskút frá sölumanni

Gaskútinn verður alltaf að tengja, flytja og geyma í uppréttri stöðu. Missið aldrei kútinn 
og meðhöndluð hann aldrei með kæruleysi. Geymið gaskút aldrei þar sem hitastig getur 

bílnum þínum á heitum dögum. (Skoðið: “ÖRUGG MEÐHÖNDLUN Á LP GASKÚTUM”).

AÐ KOMA GASKÚTI FYRIR. MÖGULEIKAR Á STAÐSETNINGU

Þú getur fest gaskútinn á hægra hliðarþilið með því að nota kútahaldarann eða sett 
gaskútinn á jörðina. Gaskúturinn verður að vera staðsettur utan við grillhúsið, á hægri 
hlið grillsins. Ekki reyna að koma gaskútnum fyrir inn í grillhúsinu.

Uppsetning gaskútahaldara 

Þú þarft: krók fyrir kútahaldara (1) og kútahaldara (2).
A) Komið króknum fyrir gaskútahaldara á hægri hlið grillsins. Festið með skrúfum, 

skífum og róm (3).
B) Komið gaskútshaldarastýringum fyrir (4) í götin tvö fyrir neðan krók kútahaldarans.

Festið með skrúfum, skífum og róm.
C) Komið gaskútnum fyrir þannig að lokinn vísi fram á grillinu.
D) Haldið kútahaldaranum og hallið kútnum þannig að tvær stoðir haldarans eru 

staðsettar undir undirstöðu gaskútsins. Stillið lengd beltisins um gaskútinn og 
spennið fast (5).

E) Lyftið kútahaldaranum og komið fyrir á króknum eins og sýnt er (6).

Staðsetning á jörðinni

A) Setjið gaskútinn á jörðina, fyrir utan grillhúsið, hægra megin við grillið (7).
B) Snúðu LP gaskútnum þannig að opið á lokanum snúi að framhlið Weber®

gasgrillsins.

2

5

6

1

3

4

7

Það gasgrill sem sýnt er gæti 

verið svolítið öðruvísi en það 

gasgrill sem keypt var.
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LEIÐBEININGAR VARÐANDI GAS

AÐ TENGJA PRÓPANGASKÚTINN

� Aðvörun: Verið viss um að loki gaskútsins eða 

þrýstijafnarans sé lokaður. 

A) Tengið LP hylkið.

Sumir þrýstijafnarar eru smelltir á gaskúta, aðrir eru skrúfaðir í gaskútinn (öfugur 
skrúfgangur). Fylgdu leiðbeiningunum sem sýndar eru fyrir hverja gerð af 
þrýstijafnara um hvernig eigi að tengja þrýstijafnarann.
a) Skrúfið þrýstijafnarann á gaskútinn réttsælis (1). Staðsetjið þrýstijafnarann 

þannig að litla loftunnargatið (2) snúi niður.
b) Skrúfið þrýstijafnarann á gaskútinn rangsælis (3) (4).

(5) snúi niður/af. Ýtið þrýstijafnaranum niður á 
tankventilinn þangað til þrýstijafnarinn smellur í (6).

d) Tryggið að þrýstijafnarasveifin sé í lokaðri stöðu. Rennið kraganum á 
þrýstijafnaranum upp (7) (9). Ýtið þrýstijafnaranum niður á gaskútinn og haldið 
þrýstingnum. Rennið kraganum þannig að hann lokar (8) (10). Ef þrýstijafnarinn 
læsist ekki, endurtakið sama ferli.

1

2

3

5

6

7

8

9

10

4



10

LEIÐBEININGAR VARÐANDI GAS

3

4

GASLEKASKOÐUN

� AÐVÖRUN: Gastengingarnar fyrir Summit® gasgrillið hafa 

verið prófaðar af verksmiðjunni. Við mælum hins vegar með 

því að þú framkvæmir gaslekaskoðun á öllum gastengjum 

áður en þú byrjar að nota Summit® gasgrillið þitt.

Fjarlægðu stjórnborðið

Nauðsynleg verkfæri: Stjörnuskrúfjárn.
A) Fjarlægið gasstjórntakka (1).
B) Fjarlægið skrúfurnar tvær sem halda stjórnborðinu að grillinu (2).
C) Fjarlægið stjórnborðið. Hallið því fram og lyftið upp og frá grillinu (3). Fjarlægið 

stjórnborðið að fullu (4) frá grillkassanum þannig að brennarasoggrein og brennarar 
koma í ljós.

2

1
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GASLEKA ATHUGUN

� HÆTTA

Notið ekki eld til að athuga hvort gasið leki. Verið viss um 

að það séu ekki neistar eða opinn eldur í nálægð þegar þú 

athugar með gasleka. Neisti eða logi getur leitt til eldsvoða 

eða sprengingar og þar af til líkamsmeiðsla, dauða eða 

skemmdum á eignum.

� AÐVÖRUN: Þú ætti að athuga með gasleka í hvert skipti sem 

þú aftengir og tengir gaskútinn.

Athugið: Öll tengi framleidd í verksmiðju hafa verið vandlega prófuð vegna gasleka. 
Brennararnir hafa verið prófaðir. Þú ætti að athuga allar tengingar til öryggis áður en þú 
notar Weber® gasgrillið þitt. Flutningar gætu hafa losað eða eyðilagt gastengingarnar.

� AÐVÖRUN: Gerið þessar athuganir á leka jafnvel þó 

sölumaður hafi sett grillið saman.

Athugið: Þar sem sumar athuganir með leka, þar á meðal sápuvatnsaðferðin, getur haft 
svolítil eyðandi áhrif, verður að hreinsa allar tengingar vel með vatni eftir lekaskoðun.

Ef grillið ykkar er með hliðarhellu, verið viss um að það sé slökkt á henni.

Til að framkvæma athugun á leka: opnið fyrir gaskútinn með því að skrúfa lokann 
rangsælis.

� AÐVÖRUN: Ekki kveikja á brennurum þegar leki er 

athugaður.

Þú þarft: sápuvatn og tusku eða bursta til að setja það á.
A) Blandið sápu og vatni.
B) Kveiktu á loka gaskútsins með því að nota viðeigandi möguleika, eftir því hvaða 

a) Snúið loka gaskútsins rangsælis (1) (2) (3).
b) Færið þrýstijafnaralásinn í upp/á stöðu (4).

(5) (6).
C) Athugið leka með því að bleyta samskeytin með sápuvatni og athugð hvort það 

koma loftbólur. Ef loftbólur myndast, eða loftbólur stækka, þá er leki. Ef það er 
leki, skrúfið fyrir gasið og herðið tenginguna. Skrúfið frá gasinu og athugið aftur 
með sápuvatni hvort loftbólur komi. Ef að lekinn hættir ekki, hafið þá samband við 
söluaðila á þínu svæði, notið upplýsingarnar á heimasíðu okkar.

®.
D) Þegar búið er að athuga lekann, lokið þá fyrir gashylkið og hreinsið 

samskeytin með vatni.

1

2

4

5

3

6

LEIÐBEININGAR VARÐANDI GAS
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5

6

1
2

3

4

7

Athugið

(1).
B) Aðal gasrör sem tengist brennarasoggrein (2).

� AÐVÖRUN: Ef það er leki við tengingu (1, eða 2), herðið 

þá tenginguna með skrúflykli og athugið síðan aftur með 

sápuvatni hvort leki. Ef það heldur áfram að leka eftir að hert 

hefur verið á tengingunni, skrúfið þá fyrir gasið. EKKI NOTA 

GASGRILLIÐ. Hafið samband við þá notendaþjónustu sem 

er í nágrenni við þig með því að nota þær upplýsingar sem 

koma fyrir á heimasíðunni okkar. Tengist www.weber.com®.

C) Slanga fyrir hliðarhellu (3).
D) Tengi fyrir hliðarhelluslöngu, ásamt krana (4).
E) Tengi frá slöngu til þrýstijafnara (5).
F) Þrýstijafnari í gaskútatengið (6).
G) Lokar sem stjórna brennarasoggreinum (7).

� AÐVÖRUN: Ef það er leki við tengingarnar (3, 4, 5, 6 eða 7), 

skrúfið fyrir gasið. EKKI NOTA GASGRILLIÐ. Hafið samband 

við þá notendaþjónustu sem er í nágrenni við þig með því að 

nota þær upplýsingar sem koma fyrir á heimasíðunni okkar. 

Tengist www.weber.com®.

Þegar búið er að athuga leka, skrúfið fyrir gasið og hreinsið tengingarnar með vatni.

Komið stjórnborði fyrir

Hlutir sem þörf er á: stjórnborð, skrúfur og gasstjórntakkar.
A) Krækið efri hluta stjórnborðsins á stjórnborðsfestingarnar á hvorri hlið framan á 

grillkassanum.
B) Setjið skrúfurnar í skrúfugötin á báðum festingum stjórnborðsins og grindarinnar.
C) Herðið skrúfurnar.
D) Staðsetjið samsvarandi gasstjórntakka á lokastilkana.

LEIÐBEININGAR VARÐANDI GAS

Það gasgrill sem sýnt er gæti 

verið svolítið öðruvísi en það 

gasgrill sem keypt var.
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1

WEBER® GRILL OUT™ LJÓS Á HANDFANGI

Ljós á handfanginu á Webergrillinu hefur “hallanema”. Með kveikirofa (1) virkan, mun 
ljósið birtast þegar lokið á grillinu er opnað. Ljósið mun slokkna þegar lokið er lagt niður.
Fyrir notkun að degi til, slökkvið á takkanum með því að nota kveikirofann.

LEIÐBEININGAR VARÐANDI GAS

LJÓS Á HANDFANGI

AÐ FYLLA AFTUR Á PRÓPANGASKÚTINN

Við mælum með því að þú fyllir á gaskútinn áður en hann er algjörlega tómur.
Til að fylla á, farið með gaskútinn á næstu bensínstöð eða næsta sölumanns gaskúta.
Flutningur á gaskútnum:
A) Skrúfið fyrir gasið og aftengið slönguna og þrýstijafnarann frá gaskútnum. Fylgdu 

leiðbeiningunum sem sýndar eru fyrir hverja gerð af þrýstijafnara um hvernig eigi að 
tengja þrýstijafnarann.
a) Losið þrýstijafnarann frá gaskútinn með því að snúa rangsælis (1).
b) Losið þrýstijafnarann frá gaskútnum með því að snúa réttsælis (2) (3).

(4) í niður/af stellingu. Ýtið þrýstijafnarasveifinni 
þangað til hún losnar frá kútnum (5).

d) Færið þrýstijafnaralásinn í af stöðu (6) (8). Rennið kraganum á þrýstijafnaranum 
upp (7) (9) til að aftengja frá gaskútnum.

B) Skiptið út tóma kútnum fyrir fullan kút.

AÐ TENGJA AFTUR PRÓPANGASKÚTINN

Skoðið “AÐ TENGJA AFTUR PRÓPANGASKÚTINN”.

1

2

4 5

6
7

3

8

9
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ÁÐUR EN GRILLIÐ ER NOTAÐ 

RENNIÐ ÚT FITUBAKKANUM OG EINNOTA ÁLBAKKANUM

Grillið þitt er með viðtökukerfi fyrir fitu. Athugið fitubakkann sem hægt er að renna út og 
einnota álbakkann í hvert skipti áður en grillið er notað.

Fjarlægið fitu með plastspaða. Sjá skýringarmynd. Þegar nauðsyn þykir, þvoið 
fitubakkann og lekapönnuna með sápuvatni og hreinsið síðan með hreinu vatni. Skiptið 
um einnota álbakkann þegar þess gerist þörf.

� AÐVÖRUN: Athugið fitubakkann sem hægt er að renna út 

og einnota álbakkann í hvert skipti áður en grillið er notað. 

Fjarlægið alla fitu til að koma í veg fyrir eldur komi upp í 

fitunni. Eldur í fitu getur valdið alvarlegum líkamsmeiðslum 

eða skemmdum á eignum.

� VARÚÐ: Ekki setja álpappír í fitubakkann sem hægt er að 

renna út. 

SKOÐUN SLÖNGU 

Athugið hvort að séu einhverjar sprungur á slöngunni.

� AÐVÖRUN: Athugið slöngu fyrir hverja notkun, þ.e. hvort 

hún sé með skörð, sprungur, bresti eða skurði. Ef slanga 

er skemmd á einn eða annan hátt, notið þá ekki grillið. Ef 

skipt er um slöngu, notið aðeins slöngu sem Weber® hefur 

samþykkt. Hafið samband við þá notendaþjónustu sem er 

í nágrenni við þig með því að nota þær upplýsingar sem 

koma fyrir á heimasíðunni okkar. 

Tengist www.weber.com®.
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AÐ KVEIKJA Á BRENNURUM 

� Hafið alltaf lokið uppi þegar kveikt er á brennurum.

A) Hver og einn gasstjórntakki hefur innbyggt kveikjurafskaut. Til að mynda neista 
verður þú að ýta stjórntakkanum inn (1) og snúðu að START/HI (2).

B) Við það opnast fyrir gasstreymi og neisti myndast við brennararör (3). Þú munt 

frá brennararörum á vinstri hlið brennarans (4).
C) Haldið stjórntakkanum inni í tvær sekúndur eftir “smellinn”. Þetta gerir það að 

verkum að gasið streymir niður brennararörið (5) og tryggir kviknun.
D) Athugið hvort kveikt sé á brennaranum með því að horfa í gegnum grillgrindina. Þú 

ættir að sjá loga. Ef kviknar ekki á brennaranum í fyrstu tilraun, ýtið á stjórntakkann 
og snúið honum á OFF. Endurtakið uppkveikiferlið aftur.

� AÐVÖRUN: Ef kviknar ekki enn á brennurunum, snúið 

stjórntakkanum á OFF og bíðið í fimm mínútur til að leyfa 

gasinu að hreinsa sig áður en þú reynir aftur með eldspýtu. 

2

1

3

4

5
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AÐ KVEIKJA Á BRENNURUM OG NOTKUN 

AÐ KVEIKJA Á BRENNURUM

� HÆTTA

Ef lokið er ekki haft uppi þegar verið er að kveikja á 

brennurunum í grillinu, eða þegar það er ekki beðið í fimm 

mínútur til að hreinsa gasið ef það kviknar ekki á grillinu, 

getur það leitt til þess að loginn blossar upp, sem getur 

valdið alvarlegum líkamsmeiðslum eða dauða.

Að kveikja á brennara

Athugið: Hver og einn gasstjórntakki býr til neista út frá kveikjurafskautinu til 
brennararörsins. Þú myndar neista með því að ýta á stjórntakkann og snúa til START/HI. 
Það mun kveikja á hverjum og einum brennara.

A) Opnið lokið (1).
B) Verið viss um að gasstjórntakkar eru á OFF (2). (Ýtið stjórntakkanum inn og snúið 

réttsælis, til að tryggja á takkinn sé í OFF stöðu.)

� AÐVÖRUN: Stjórntakkar fyrir brennara verða að vera í OFF 

stöðu áður en skrúfað er frá gasinu á gaskútnum.

C) Opnaðu loka gaskútsins með því að nota viðeigandi möguleika, eftir því hvaða 
(3).

� AÐVÖRUN: Ekki halla þér yfir opið grill.

haldið stjórntakkanum áfram inni í tvær sekúndur. Þetta myndar neista frá kveiknum, 
brennararörinu og aðalbrennaranum (4).

E) Athugið hvort kveikt sé á brennaranum með því að horfa í gegnum grillgrindina.
Þú ættir að sjá loga (5). Ef kviknar ekki á brennaranum í fyrstu tilraun, ýtið á 
stjórntakkann og snúið honum á OFF. Endurtakið uppkveikiferlið aftur.

� AÐVÖRUN: Ef kviknar ekki enn á brennurunum, snúið 

stjórntakkanum á OFF og bíðið í fimm mínútur til að leyfa 

gasinu að hreinsa sig áður en þú reynir aftur eða kveikir 

með eldspýtu. 

TIL AÐ SLÖKKVA

Ýtið inn og snúið gasstjórntökkum réttsælis. Skrúfið fyrir gaskútinn.

OFF START/HI MEDIUM LOW

2 4

1

2 4

5

3

Það gasgrill sem sýnt er gæti 

verið svolítið öðruvísi en það 

gasgrill sem keypt var.
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AÐ KVEIKJA Á BRENNURUM OG NOTKUN 

AÐ KVEIKJA HANDVIRKT Á BRENNURUM 

� HÆTTA

Ef lokið er ekki haft uppi þegar verið er að kveikja á 

brennurunum í grillinu, eða þegar það er ekki beðið í fimm 

mínútur til að hreinsa gasið ef það kviknar ekki á grillinu, 

getur það leitt til þess að loginn blossar upp, sem getur 

valdið alvarlegum líkamsmeiðslum eða dauða.

A) Opnið lokið (1).
B) Verið viss um að gasstjórntakkar eru á OFF (2). (Ýtið hverjum takka inn og snúið 

réttsælis til að tryggja að það sé slökkt á þeim.)

� AÐVÖRUN: Stjórntakkar fyrir brennara verða að vera í OFF 

stöðu áður en skrúfað er frá gasinu á gaskútnum. 

C) Opnaðu loka gaskútsins með því að nota viðeigandi möguleika, eftir því hvaða 
(3).

D) Takið eldspýtu úr eldspýtnastokknum og kveikið á.

� AÐVÖRUN: Ekki halla þér yfir opið grill.

E) Notaðu eldspýtuhaldarann til að fara í gegnum grillgrindina og Flavorizer®

bragðburstirnar til að kveikja á þeim brennara sem valinn er (4).
F) Ýtið stjórntakkanum inn og snúið að START/HI (5).
G) Athugið hvort kveikt sé á brennaranum með því að horfa í gegnum grillgrindina. Þú 

ættir að sjá loga (6).

� AÐVÖRUN: Ef ekki kviknar á brennaranum, snúið 

stjórntakkanum á OFF og bíðið í fimm mínútur til að hreinsa 

gasið áður en þú reynir aftur. 

TIL AÐ SLÖKKVA

Ýtið inn og snúið hverjum stjórntakka fyrir sig réttsælis í að OFF stöðu.
Skrúfið fyrir gasið.

2 5

6

1

2

4

5
3

Það gasgrill sem sýnt er gæti 

verið svolítið öðruvísi en það 

gasgrill sem keypt var.
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RÁÐ FYRIR GRILLMATSELD OG HJÁLPLEGAR ÁBENDINGAR

vindur er. Búast má við lengri grilltíma í köldu veðri eða þar sem grillað er hátt yfir 
sjávarmáli. En reiknið með styttri grilltíma þar sem er mjög heitt í veðri.

sem grillaður er.

notað.

rétt hitastig til eldunnar.

kjötstykki. Matur á yfirfylltri grillgrind þarf lengri grilltíma en fáeinir kjötbitar. Matur 
sem er grillaður í ílátum, eins og bakaðar baunir, þurfa meiri tíma í djúpum potti en á 
grunnri steikingarpönnu.

(¼ úr tommu) af fitu. Það er auðveldara að þrífa ef lítil fita er, og það minnkar hættuna 
á að logar blossi upp þegar grillað er.

færa til þar sem minni hiti er.

er snúið. Notið tvo spaða til þess að snúa stórum fisk.

mun draga úr logunum. Eftir að logarnir eru horfnir, kveikið aftur á grillinu. NOTIÐ 
ALDREI VATN TIL ÞESS AÐ SLÖKKVA LOGA Á GASGRILLI.

mjög handhægir, en einnig er hægt að nota málmpönnu með eldföstum handföngum.

fitupönnunni.

að fitan renni í fitupönnuna.

hvenær steikin er “velsteikt” en ekki “of steikt”.

FORHITUN

Weber® gasgrillið þitt er orkusparandi tæki. Það gengur við sparneytnu lágu BTU 
stigi. Að hita upp grillið áður en það er notað er mikilvægt. Kveikið á gasgrillinu þínu 
samkvæmt leiðbeiningunum í handbókinni. Til að forhita: eftir að kveikt hefur verið á, 
snúðu alla brennara á START/HI, lokaðu lokinu og hitaðu grillið þangað til að hitastigið 

mínútur (fer eftir skilyrðum eins og hitastigi lofts og vinds).

Hægt er að stilla hvern brennara fyrir sig. Stjórnstillingarnar eru OFF, START/HI, 
MEDIUM, eða LOW.

Athugið: Hitinn inn í grillkassanum við fyrstu notkun getur verið hærri en það sem sagt 
er frá í matreiðslubókinni þinni, og þar með yfirborð grillsins einnig mjög heitt. Aðstæður 
til matreiðslu, eins og veðurskilyrði, geta krafist stillingar á brennurum til þess að fá fram 
rétt hitastig til eldunnar. 

Athugið: Ef grillið missir hita meðan á notkun stendur skoðið kaflann um bilanaleit í 
þessari handbók.

� AÐVÖRUN: Færið ekki Weber® gasgrillið til þegar það er í 

notkun eða þegar það er heitt.

Ef slökknar á brennara meðan á matseld stendur, opnið lokið, slökkvið á öllum 

brennurum og bíðið í fimm mínútur með því að kveikja aftur á grillinu. 

MATSELD MEÐ LOKIÐ NIÐRI 

Öll grillmatseld er framkvæmd með lokið niðri til að skapa jafnan og dreifðan hita. Með 
lokið niðri grillar gasgrillið eins og blástursofn. Hitamælirinn á lokinu sýnir hitastigið inn í 
grillinu. Öll forhitun og grillmatseld er gerð með lokið niðri. Ekki gægjast — hitinn sleppur 
út í hvert skipti sem þú lyftir lokinu.

LEKI OG FITA 

Flavorizer® bragðburstirnar eru hannaðar til að “reykja” rétt magn af feiti fyrir bragðmikla 
eldamennsku. Of mikið af feiti og fitu safnast saman í fitupönnunni undir fitubakkanum.
Það er hægt að fá einnota álbakka sem passa í söfnunarbakkann.

� AÐVÖRUN: Athugið fitubakkann sem hægt er að renna 

út og fitupönnuna í hvert skipti áður en grillið er notað. 

Fjarlægið fitu til þess að koma í veg fyrir að kvikni í fitunni í 

fitubakkanum.

FLAVORIZER® KERFIÐ

Þegar fita drýpur af kjötinu á sérstaklega beygðu Flavorizer® bragðburstirnar, skapa 
þær reyk sem gefur matnum ómótstæðilegt grillbragð. Þökk sé frábærri hönnun á 
brennurum, Flavorizer® bragðburstum og sveigjanlegri hitastjórn, er búið að koma í veg 
fyrir stjórnlausan eld, vegna þess að ÞÚ stjórnar eldinum. Vegna sérstakrar hönnunar á 
Flavorizer® bragðburstunum og brennurunum, er fitunni sem drýpur af beint í gegnum 
fitubakkann, sem hægt er að renna út, að fitupönnunni.

SEAR STATION®

Weber® gasgrillið þitt getur verið með Sear Station kraft brennara til að loka kjöti og 
fiski. Brennari Sear Station® hefur ON eða OFF stjórnstillingar sem vinnur með tveimur 
aðliggjandi aðal brennurum. Með Sear Station brennara og aðliggjandi brennara er hægt 
á auðveldlegan hátt að loka kjöti meðan önnur eldunarsvæði eru notuð á hóflegum hita 
(skoðið “SEAR STATION® AÐ KVEIKJA Á OG NOTA”).
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GRILLAÐFERÐIR

Mikilvægasta atriðið varðandi grillmatseld er að vita hvaða grillaðferð er notuð fyrir 
hvaða mat, beina eða óbeina eldun. Mismunurinn er einfaldur: látið matinn vera beint 
yfir eldinum, eða stillið eldinn á báðar hliðar þess. Að nota rétta aðferð er stysta leiðin að 
frábærum árangri—og besta leiðin til að tryggja að maturinn er grillaður í gegn.

BEIN ELDUN

Bein eldun, lík grillmatseld, þýðir að maturinn er grillaður beint yfir heitum loga. Fyrir 
jafna steikingu, á að snúa matnum við þegar helmingur grilltímans er lokið.

Notið beina eldun fyrir mat sem tekur minna en 25 mínútur að grilla: steikur, kótelettur, 
kebab, pylsur, grænmeti, og margt annað.

Bein eldun er líka nauðsynleg til að loka kjöti. Það gefur af sér yndislega stökka húð og 
karamellu áferð þar sem maturinn snertir grillgrindina. Það bætir líka bragð og lit yfir 
allan matinn. Steikur, kótelettur, kjúklingabrjóst, og stærri kjötstykki verða aðeins betri við 
að loka kjötinu.

Setjið matinn yfir háann hita í 2 til 5 mínútur á hlið, til að loka kjötinu. Smærri stykki 
þurfa minni tíma. Þegar búið er að loka matnum, þá lýkur þú við matseldina með lægra 
hitastigi. Þú getur matreitt mat sem tekur lítinn tíma með beinni eldun, en notað óbeina 
eldun fyrir mat sem tekur lengri tíma.

Til að stilla gasgrillið þitt fyrir beina eldun, forhitið alla brennara á HI. Setjið matinn á 
eldunargrindina, og stillið síðan brennarana á það hitastig sem kemur fyrir í uppskriftinni.
Leggið lokið niður og opnið aðeins til þess að snúa matnum eða til að athuga hve langt 
matseldin er á veg komin þegar grilltíma er að verða lokið.

ÓBEIN ELDUN 

Óbein eldun er lík eldun í ofni, en ávinningurinn er grilluð áferð, bragð og útlit sem ekki 
fæst í ofni. Fyrir óbeina eldun, er kveikt á brennurum við hvora hlið matsins en ekki beint 
undir honum. Hitinn hækkar og endurkastast af lokinu og innra yfirborði grillkassans, og 
leikur rólega um matinn og eldar hann jafnt frá öllum hliðum, rétt eins og í blástursofni, 
þannig að það er engin ástæða til þess að snúa matnum.

Notið óbeina eldun fyrir mat sem þarf 25 mínútur eða meira, eða fyrir mat sem er svo 
viðkvæmur að beinn logi myndi gera hann þurrann eða hann myndi brenna við. Þetta á 
við; steik, rif, heila kjúklinga, kalkún, og önnur stór kjötstykki, sem og fisk.

Til að stilla gasgrillið þitt fyrir óbeina eldun, forhitið alla brennara á HI. Stillið þá brennara 
sem eru sitt hvoru megin við kjötið, á það hitastig sem gefið er upp í uppskriftinni, og 
slökkvið á brennaranum sem er beint undir matnum. Fyrir bestan árangur, setjið steikur, 
alifugla eða stór kjötstykki á grillgrind staðsetta inn í einnota álpönnu. Fyrir lengri 
eldunartíma, bætið við vatni í álpönnuna til að koma í veg fyrir að fitan brenni. Fitan og 
soð sem lekur af er hægt að nota í sósur.

4 BRENNARA

BEIN ELDUN

Maturinn er staðsettur á grillgrindurnar beint yfir brennurunum.

4 BRENNARA

ÓBEIN ELDUN

Maturinn er staðsettur á grillgrindurnar milli brennaranna.
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AÐ KVEIKJA Á HLIÐARHELLUBORÐI OG NOTKUN 

AÐ KVEIKJA Á HLIÐARHELLU

� HÆTTA

Ef lokið er ekki haft uppi þegar kveikt er á brennurunum eða 

ef ekki sé beðið í fimm mínútur til að leyfa gasinu að hreinsa 

sig ef ekki kviknar á grillinu, getur það leitt til sprengingar 

sem getur haft í för með sér alvarlega líkamsáverka eða 

dauða.

A) Opnið lokið á hliðarhellunni (1).
B) Athugið hvort slökkt sé á hliðarhellunni (ýtið stjórntakkanum inn og snúið réttsælis til 

þess að vera viss um að hann er í OFF stöðu) og slökkt er á öllum aðal brennurum 
(ýtið inn og snúið réttsælis) (2).

C) Kveiktu á loka gaskútsins með því að nota viðeigandi möguleika, eftir því hvaða 
(3).

D) Ýtið niður og snúið stjórntakka hliðarhellu að START/HI (4).

E) Ýtið á kveikjutakkann nokkrum sinnum þannig að hann smellur í hvert skipti sem þú 
sérð loga (5).

� VARÚÐ: Það getur verið erfitt að sjá logann á sólríkum degi.

� AÐVÖRUN: Ef kviknar ekki á hliðarhellunni á fimm 

sekúndum:

a) Slökkvið á hliðarhellu, aðalbrennurum og gaskúti.

b) Bíðið í fimm mínútur til að leyfa gasinu að hreinsa 

sig áður en þú reynir aftur, eða reyndu að kveikja á 

með eldspýtu (sjá “AÐ KVEIKJA Á HLIÐARHELLU 

HANDVIRKT”).

TIL AÐ SLÖKKVA

Ýtið inn og snúið hverjum stjórntakka hliðarbrennara í OFF stöðu. Verið viss um að 
slökkt sé á brennaranum og að grillið sé kalt áður en lokið er sett niður.

OFF

START/HI

LOW

3

1

5

2 4

2

Það gasgrill sem sýnt er gæti 

verið svolítið öðruvísi en það 

gasgrill sem keypt var.
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AÐ KVEIKJA Á HLIÐARHELLUBORÐI OG NOTKUN 

AÐ KVEIKJA HANDVIRKT Á HLIÐARHELLU

� HÆTTA

Ef lokið er ekki haft uppi þegar kveikt er á brennurunum eða 

ef ekki sé beðið í fimm mínútur til að leyfa gasinu að hreinsa 

sig ef ekki kviknar á grillinu, getur það leitt til sprengingar 

sem getur haft í för með sér alvarlega líkamsáverka eða 

dauða.

A) Opnið lokið á hliðarhellunni (1).
B) Athugið hvort slökkt sé á hliðarhellunni (2) (Ýtið stjórntakkanum inn og snúið 

réttsælis til þess að vera viss um að hann er í OFF stöðu) og slökkt er á öllum aðal 
brennurum (ýtið inn og snúið réttsælis).

C) Kveiktu á loka gaskútsins með því að nota viðeigandi möguleika, eftir því hvaða 
(3).

D) Takið eldspýtu úr eldspýtnastokknum og kveikið á.
E) Haldið logandi eldspýtunni að annarri hlið hliðarhellunnar (4).
F) Ýtið niður og snúið stjórntakka hliðarhellunnar að START/HI (5).

� VARÚÐ: Það getur verið erfitt að sjá logann á sólríkum degi.

� AÐVÖRUN: Ef kviknar ekki á hliðarhellunni á fimm 

sekúndum:

a) Slökkvið á hliðarhellu, aðalbrennurum og gaskúti.

b) Bíðið í fimm mínútur til að leyfa gasinu að hreinsa sig 

og reynið síðan aftur. 

TIL AÐ SLÖKKVA

Ýtið inn og snúið hverjum stjórntakka hliðarbrennara í OFF stöðu. Verið viss um að 
slökkt sé á brennaranum og að grillið sé kalt áður en lokið er sett niður.

1

2 5

2

4

3

Það gasgrill sem sýnt er gæti 

verið svolítið öðruvísi en það 

gasgrill sem keypt var.
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BILANALEIT

VANDAMÁL ATHUGIÐ LAUSNIR

Brennarar brenna með gulan eða 

appelsínugulan loga, í samspili með 

lykt af gasi (Það er eðlilegt fyrir 

brennararör).

Skoðið köngulóa/skordýrahlíf vegna mögulegrar hindrana (stífluð 
op).

Einkenni:

Ekki kviknar á brennurum, 

brennarar hafa lítinn og flöktandi 

loga í HI stöðu eða hitastig grillsins 

nær aðeins í 250° til 300° í HI stöðu.

Sum lönd hafa þrýstijafnara á 
gaskútum með öryggisbúnað gegn of 
miklu gasflæði.

Það getur verið að öryggisbúnaður gegn of miklu gasflæði 
hafi verið virkur, sem er hluti af gasslöngunni milli grillsins og 
gaskútsins.

Til að endurstilla öryggisbúnað fyrir of mikið gasflæði, skrúfið 
fyrir stjórntakka brennara og gaskúts. Aftengið þrýstijafnarann frá 
gaskútnum. Snúið stjórntökkum brennara á HI. Bíðið í minnsta 
kosti 1 mínútu. Snúið stjórntökkum brennara á OFF. Tengið 
þrýstijafnara aftur við gaskútinn. Skrúfið hægt frá gasinu. Skoðið 
“AÐ KVEIKJA Á AÐALBRENNARA”.

Ekki kviknar á brennara eða loginn 

er lágur í HI stöðu. 

Er lítið af gasi eða ekkert? Fyllið á gaskútinn.

Er gasslangan beygluð eða krulluð? Réttið úr gasslöngunni.

Er hægt að kveikja á brennara með eldspýtu? Ef þú kveikir á brennaranum með eldspýtu, athugið þá 
neistagjafann.

Notaðir þú kveikirinn nokkrum sinnum þangað til kviknaði á 
aðalbrennara? Skoðið “AÐ KVEIKJA Á AÐALBRENNARA”.

Verið viss um að þú haldir stjórntakkanum inn í tvær sekúndur eftir 
að smellur heyrist í kveikir og bíðið eftir appelsínugulum loga frá 
brennararöri.

Virkar kveikirinn? Sérðu neista þegar þú notar kveikir oftsinnis á 
kveikirnum?

Reyndu að kveikja á brennaranum handvirkt. Skoðið “AÐ KVEIKJA 
HANDVIRKT Á AÐALBRENNARA”. Hafið samband við söluaðila.

Eldur blossar upp:

� VARÚÐ: Ekki setja 

álpappír í útdraganlega 

fitubakkann.

Forhitar þú grillið upp eins og á að gera? Alla brennara á HI í 10 til 15 mínútur fyrir forhitun.

Eru grillgrindur og Flavorizer® bragðburstir með mikið af gamalli 
fitu?

Hreinsið vel. Skoðaðu “ÞRIF”.

Er útdraganlegi fitubakkinn “skítugur” og rennur ekki fita í 
fitupönnuna?

Þrífið útdraganlegu fitupönnuna.

Brennsluloginn er ójafn. Loginn er 

lítill þegar brennari er á HI. Loginn 

er ekki á öllu brennararörinu.

Eru brennarar hreinir? Hreinsið brennarana. Skoðið “VIÐHALD”.

Það er eins og að það sé að 

“flagna” inn í lokinu. (Svipað og 

málningin sé að flagna.)

Lokið er postulínsglerungur eða ryðfrítt stál, ekki málning. Það 
getur ekki “flagnað”. Það sem þú sérð er brunnin fita sem er orðið 
að kolefni og flagnar af.

ÞETTA ER EKKI SKEMMD.

Hreinsið vel. Skoðaðu “ÞRIF”.

Hurðir grillsins eru ekki jafnar. Athugið stillingarpinnann undir hurðunum. Losið um stillingarró/rær. Rennið hurðum til þangað til þær eru 
jafnar. Herðið róna.

Grillið virðist missa hita þegar 

grillað er í hitastigi sem er 10°C 

(50°F) eða lægra. 

Er frost/ís utan á LP hylkinu? Gasið í kútnum er of lengi að verða gufukennt til að sjá 
brennurunum fyrir gasi. Þetta er vegna þess að lofthitinn kælir 
niður LP hylkið, sem hægir á uppgufunarferlinu. Slökktu á 
gasstjórntökkunum og LP hylkinu. Skiptu út gamla LP hylkinu fyrir 
nýtt og byrjaðu að grilla.

Ef ekki er hægt að lagfæra vandamálið með þessum aðferðum, hafið þá samband við söluaðila á þínu svæði, notið upplýsingarnar á heimasíðu okkar. 

Tengist www.weber.com®.
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VANDAMÁL ATHUGIÐ LAUSNIR

Weber Grill Out™ ljós á handfangi 

lýsir ekki.

Eru rafhlöðurnar gamlar? Skiptið um rafhlöður.

Eru rafhlöðurnar settar rétt í? Sjá skýringarmynd.

Er lokið uppi og ræsistakkinn á ON? Ljósið kviknar þegar lokið er opnað.

Er Weber Grill Out™ ljósið á handfanginu virkt? Ýtið á kveikirofa.

Er Weber Grill Out™ ljósið á handfanginu staðsett rétt? Stillið stöðuna. Skoðið skýringarmynd.

Ef ekki er hægt að lagfæra vandamálið með þessum aðferðum, hafið þá samband við söluaðila á þínu svæði, notið upplýsingarnar á heimasíðu okkar. 

Tengist www.weber.com®.

GRILL OUT™ LJÓS Á HANDFANGI. BILANALEIT

VANDAMÁL ATHUGIÐ LAUSNIR

Hliðarhella kveikir ekki á sér.

Sum lönd hafa þrýstijafnara á 
gaskútum með öryggisbúnað gegn of 
miklu gasflæði.

Er gasið tengt við grillið?

Það getur verið að öryggisbúnaður gegn of miklu gasflæði 
hafi verið virkur, sem er hluti af gasslöngunni milli grillsins og 
gaskútsins.

Opnið fyrir gasið.

Við endurstillingu á öryggistæki við offlæði skal loka fyrir gaskútinn 
og snúa öllum gasstjórntökkum í OFF stöðu. Opnið grillið og lokið 
á gashellunni. Snúið hægt lokanum á gaskútnum þar til hann er 
alveg opinn. Bíðið í nokkrar sekúndur og kveikið á gashellunni. Sjá 
“KVEIKT Á GASHELLU.”

Loginn er lítill í HI stöðu. Er gasslangan beygluð eða krulluð? Réttið úr gasslöngunni.

Takki fyrir kveikir virkar ekki. Er hægt að kveikja á brennara með eldspýtu? Ef eldspýta getur kveikt á brennara, athugið kveikirofa. Skoðið 
“VIÐHALD HLIÐARHELLU.”

Ef ekki er hægt að lagfæra vandamálið með þessum aðferðum, hafið þá samband við söluaðila á þínu svæði, notið upplýsingarnar á heimasíðu okkar. 

Tengist www.weber.com®.

HLIÐARHELLUBORÐ. BILANALEIT 
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VIÐHALD

WEBER® KÖNGULÓA/SKORDÝRAHLÍF

Weber® gasgrillið þitt, og öll önnur úti gastæki, eru skotmark fyrir kóngulær og önnur 
skordýr. Þau geta byggt hreiður í hluta (1) brennararörana. Þetta hindrar venjulegt 
gasflæði, og getur valdið því að gasið flæði í öfuga átt. Þetta getur valdið bruna í og í 
kringum útbrennsluop, undir stjórnborðinu, og getur eyðilagt grillið þitt.

Innsogsop brennarans er með ryðfría stálhlíf (2) til að koma í veg fyrir að köngulær og 
önnur skordýr safnist fyrir í brennararörunum í gegnum innsogs opið.

Við leggjum til að þú athugir kóngulóa/skordýraskermana að minnsta kosti einu sinni 
á ári. (Skoðið “ÁRLEGT VIÐHALD”). Skoðið og þrífið líka skordýrahlífarnar ef eitthvert 
þessara einkenna koma fyrir:

A) Gaslykt í samspili við að brennarinn virðist gulur og latur.
B) Grillið nær ekki hitastiginu sem óskað er eftir.
C) Grillið er með ójafnan hita.
D) Einn eða fleiri brennarar tendrast ekki.

� HÆTTA

Ef ofantalin atriði eru ekki löguð getur það valdi bruna, sem 

getur valdið eignaspjöllum, líkamsáverkum eða dauða. 

ÞRIF Á BRENNARARÖRUM

Skrúfið fyrir gasið. 

Fjarlægið brennaragreinina (Sjá “SKIPT UM AÐALBRENNARA”).

Horfðu inn í hvern brennara fyrir sig með ljósi.

Hreinsið inn í brennurunum með vír (það er hægt að nota herðatré úr járni sem er 
búið að rétta úr). Athugið og þrífið lofthlerann við enda brennaranna. Athugið og þrífið 
lokaopin við lokana. Notið vírbursta til að þrífa utan við brennarana. Þetta tryggir að öll 
brennaraopin eru alveg opin.

� VARÚÐ: Stækkið ekki brennaraopin þegar er verið að 

hreinsa.

ÞRIF

� AÐVÖRUN: Slökkvið á Weber® gasgrillinu og leyfið því að 

kólna áður en það er þrifið.

� VARÚÐ: Ekki þrífa Flavorizer® Bragðburstirnar eða 

grillgrindurnar í sjálfþrífandi ofni. 

Utan á grillinu - notið heitt sápuvatn til að þvo, hreinsið síðan með vatni.

� VARÚÐ: Notið ekki ofnhreinsiefni, hrjúf hreinsiefni 

(hreinsiefni fyrir eldhús), hreinsiefni sem innihalda súraldin, 

eða hrjúfa klúta á grillið eða á yfirborði vagnsins.

Rennið út fitubakkanum - Fjarlægið alla fitu, þvoið með sápuvatni, skolið síðan.

� VARÚÐ: Ekki setja álpappír í fitubakkann sem hægt er að 

renna út. 

Flavorizer® bragðburstir og grillgrindir - Þrífið með viðeigandi ryðfríum stálvírbursta.
Ef þörf er á, fjarlægið úr grillinu og þrífið með heitu sápuvatni, skolið með vatni.

Vegna endurnýjunar á grillgrindum og Flavorizer® bragðburstum, hafið samband 

við notendaþjónustu í nágrenni við þig með því að nota þær upplýsingar sem eru 

til á heimasíðu okkar. Tengist www.weber.com®.

Söfnunarbakkinn - Einnota álbakkar eru fáanlegir, eða þú getur klætt söfnunarbakkann 
í álpappír. Til að þrífa fitupönnuna, þrífið með heitu sápuvatni, skolið síðan.

Hitamælir - Þurrkið af með heitu sápuvatni; þrífið með plastbursta.

Grillkassi - Burstið allar leifar af brennararörunum. GÆTIÐ ÞESS AÐ STÆKKA EKKI 
BRENNARAOPIN (GÖTIN). Þvoið grillkassann að innan með heitu sápuvatni og skolið 
með vatni.

Inn í lokinu - Á meðan lokið er heitt, þurrkið inn í með pappír til að hindra að fitan safnist 
saman. Flögur af fitu líkjast málningarflögum.

Yfirborð úr ryðfríu stáli - Þvoið með mjúkum klút og sápuvatni. Verið viss um að 
skrúbba í þá átt sem agnir ryðfría stálsins er í.

Notið ekki hreinsiefni sem innihalda sýru, steinefni eða xýlen. Skolið vel eftir 

þvott.

VARÐVEITIÐ RYÐFRÍA STÁLIÐ 

Gasgrillið þitt eða grillhúsið, lokið, stjórnborðið og hillurnar geta verið úr ryðfríu stáli. Það 
er einfalt mál að sjá til þess að ryðfrítt stál líti sem best út. Þrífið það með sápu og vatni, 
skolið með tæru vatni og þurrkið. Hægt er að nota fínan bursta fyrir fastar agnir.

� MIKILVÆGT: Notið ekki vírbursta eða hrjúf hreinsiefni á 

ryðfría stálið á gasgrillinu. Það getur rispað það.

� MIKILVÆGT: Þegar ryðfría stálið er þrifið verið viss um að 

skrúbba/þurrka í þá átt sem agnir ryðfría stálsins liggja, til 

þessa að vernda yfirborð þess. 

1

2
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SKIPT UM BRENNARA

Það verður að vera slökkt á Summit® gasgrillinu þínu og það orðið kalt.
A) Skrúfið fyrir gaskútinn.
B) Aftengið þrýstijafnarann.
C) Fjarlægið grillgrindurnar.
D) Fjarlægið reykkassann (ef hann fylgir með þinni gerð).
E) Fjarlægði Flavorizer® bragðburstirnar.

Fjarlægið stjórnborðið

Verkfæri sem þörf er á: Stjörnuskrúfjárn.
A) Fjarlægið gasstjórntakka (1).
B) Fjarlægið skrúfurnar tvær sem halda stjórnborðinu að grillinu (2).
C) Fjarlægið stjórnborðið. Hallið því fram og lyftið upp og frá grillinu (3).
D) Fjarlægið stjórnborðið að fullu frá grillkassanum þannig að brennarasoggrein og 

brennarar (4) koma í ljós.

3

4

2

VIÐHALD

1
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VIÐHALD

12 78

E) Fjarlægið skrúfurnar tvær sem halda brennaragreininni að grillkassanum. Dragið 
brennaragreinina frá grindinni fyrir greinina (5).

F) Dragið það/þau brennararör sem valin hafa verið frá grind brennaragreinar og 
skiptið út með nýju brennararöri (6).

G) Til að koma brennaragrein fyrir aftur, fylgið liðum A til F í öfugri röð.

� VARÚÐ: Brennaraopið (7) verður að vera staðsett 

nákvæmlega yfir ventilsopinu (8).

Vertu viss um að gagnstæði endi brennararöranna (9) séu jöfn við raufarnar á baki 
grillkassans. Athugið hvort að samsetningin sé rétt áður en brennaragreinin er fest á sinn 
stað.

� AÐVÖRUN: Eftir að gasrörunum hefur verið komið fyrir, ætti 

að athuga hvort þau leki með því að nota sápuvatn. (Skoðið 

“ATHUGIÐ HVORT AÐ GAS LEKI”) 
6

7

5

6
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Grind hliðarhellu

Hetta hliðarhellu

Hringur og höfuð hliðarhellu

Kveikjurafskaut

Stjórntakki

Kveikir

VIÐHALD HLIÐARHELLU

� AÐVÖRUN: Skrúfað skal vera fyrir allt gas.

Verið viss um að svarti vírinn er tengdur milli kveikis og rafskauts.

Verið viss um að hvíti vírinn sé tengdur milli kveikis og jarðtengingu.

Neistar eiga að vera hvítir/bláir, ekki gulir.

A) Kveikjuvír (1)

B) Vír fyrir jarðtengingu (2)

C) Brennari (3)

VIÐHALD

ÁRLEGT VIÐHALD 

Skoðun og þrif á skordýrahlíf

Fjarlægið stjórnborð til þess að skoða skordýrahlífar. Ef það er ryk eða skítur á hlífinni, 
fjarlægið brennarana til þess að þrífa hlífarnar.

Burstið létt skordýrahlífarnar með mjúkum bursta (s.s. gömlum tannbursta).

� VARÚÐ: Hreinsið ekki kóngulóa/skordýraskermina 

með hörðu eða beittu verkfæri. Ekki færa úr stað 

skordýrahlífarnar eða stækka götin á hlífunum.

Bankið létt á brennarann til að losa rusl og óhreinindi úr brennararörinu. Þegar 
skordýrahlífarnar og brennararnir eru hreinir, setjið brennara á sinn stað.

Ef að kóngulóa/skordýra skermurinn skemmist eða það er ekki hægt að hreinsa hann, 
hafið þá samband við söluaðila á þínu svæði, notið upplýsingarnar um þá á heimasíðu 

®.

Logamunstur brennara

Það hefur verið sett rétt blanda af lofti og gasi á brennarar Weber® gasgrillsins frá 
framleiðandanum. Rétta logamynstur er sýnt.

A) Brennararör (1)

B) Kemur stundum með flöktandi gult (2)

C) Ljósblár (3)

D) Dökkblár (4)

Ef logarnir virðast ekki vera jafnir í brennarrörinu, farið í gegnum 
þrif ferlið á brennurunum.

1

2

3

4



� ATHUGIÐ: Þessi framleiðsla hefur verið öryggisprófuð og aðeins leyfileg að nota í tilteknum löndum. Skoðið 

þau lönd sem nefnd eru utan á kassanum. 

� AÐVÖRUN: Reynið ekki að gera við þá hluti sem bera eða brenna gas án þess að hafa samband við 

Weber-Stephen Products LLC Customer Service Department. Aðgerðir þínar, ef þú ferð ekki eftir þessum 

varúðarorðum, geta leitt til alvarlegra líkamsáverka eða dauða og valdið eignaspjöllum.

Þetta merki gefur til kynna að vöru þessa má ekki henda með hefðbundnum heimilisúrgangi. 

Fyrir frekari upplýsingar um förgun þessarar vöru í Evrópu, vinsamlegast sjáið á www.weber.com®,

og hafið samband við þann flutningsaðila sem skráður er á þitt land. Ef þú hefur ekki aðgang að 

Netinu, hafið samband við söluaðila til að fá nafn, heimilisfang og símanúmer innflytjanda.

Þegar þú hefur ákveðið að farga eða losa þig við grillið þitt, verða öll raftæki (t.d. mótor grillteins, rafhlöður, kveikieiningin, ljósið á handfanginu) að vera 
fjarlægð og fargað samkvæmt WEEE. Þessum hlutum verður að farga sérstaklega.

®

hlutafélag frá Delaware, staðsett að 200 East Daniels Road, Palatine, Illinois 60067 Bandaríkjunum.
Prentað í Bandaríkjunum.
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